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1 Overzicht

1.1 Toepassing

De XSlift is een manuele eenmanslittedoeld voominnergebruik. DeXSlift is eenvoudignklapbaar
en kan daarom doonormale deuropeningerDe lift kan worden gebruikbt een werkhoogte van
ruim 4 meter, in combinatie met een verlengstuRoordat ergeen motor aanwezig,iblijft de
continue geluidsdruk onder 7decibel

Raadpleeg bij twijfel steedsw leverancier ofde fabrikant de contactgegevens vindtuoorin.

EenXSlift vanASC Group kan door een persoon worden

opgebouwd.

1.2 Lijst met onderdelen

1 Basisframe Xt 871999805188¢
2 Mastdeel onder X$ft 871999805189¢
3 Mastdeel boven Xx#t met

verbindingstukken 871999805190z
4  HijsbakxSlift 871999805191¢
5 | Dubbele schoor X8t 871999805192¢
6 Wielpootlinks (exclusief wiel) 871999805193¢
7 | Wielpootrechts (exclusieiviel) 871999805194C
8 Staalkabel Xt met haak 8719998051957
9 Kamersteiger wiel Bhorgpen 8719998051964
A | Lier 8719998051971
B Busje 871999805198¢
C Grote borgpen +clip 871999805199E




2 Opbouw ergebruik

2.1 Plaatsing
2.1.1. Ondergrond
Plaats deXSlift altijd op eenstabiele en vlakke ondergronwaarinde wielenniet X v
kunnenwegzakken. Daarnaast mag de algemene helling van de ondergrond ni t{
steiler zijn dari graad. }
2.1.2. Belichting '
Zorg ervoor dat de werkomgeving voldoenderlicht is
2.1.3. Obstakels
Plaats deXSlift zodanig daker geen gevaar voor dgebruikerkan ontstaarbij op- of afstap Let
daarbij op obstakels op de grond/erh obstakelsvaardoor degebruikerextra moeite moet doen om
het bovenste platform te bereiken
2.1.4. Kou

Gebruikde XSlift bij voorkeurniet bij omgevingstemperaturen ondéet vriespunt

2.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen
1 Draag altijd werkhandschoenen, veiligheidsschoenen en veiligheidshelm.
9 Gebruik bij het werken opeer grotehoogte een lifeline.

00@



2.3 Opbouw
DealuminiumXSlift kan door iedereen wordenpgebouwd Bij de opbouw van eeKSlift is geen
gereedschap nodig.

Controleer met behulp van de onderdelenlijst of alle onderdelen
die benodigdzijn voor de opbouwaanwezigen onbeschadigdijn.

Beschadigde onderdelen mogen niet worden gebruikt.

Voor controle op beschadigirg: zie paragraa.6.
De lift isniet ontworpen omin het geheete worden opgehesen of opgehangen.

2.4 Opbouwinstructie

= 1 Steek de wielerf9)in de poten(6 en 7)en borg deze met
% eenborgelip.
e ‘.
«*L \
—
2. Steeknude poten in het %:32
basisframeg1); ce witte balkop > é— i 4
de stickemmoet net zichtbaar . v
zZijn. Draai vervolgens de 3
sterknoppen handvast. (&) ?,‘
3. Zetalle wielen op de rem. jj
v 4

Houd de dubbele schoor (B)nnen

handbereik.

4.0pen de koppelingerzet het onderste mastdeel (2)

~ erinen sluit de koppelingerDraaivervolgens de
vleugelmoererhandvast.



5. Plaats de dubbele sobr (5)zodanig dat alle
haantjes van de klauwen gesloten zijn. Draai
vervolgens de koppelingen uit staprdrder
vast.

6. Zetde hijsbak (4bp het frame waarbij de
nylon platen over de mast heesthuiven

7. Trek de windveer terug en =
schuifzode groteborgpen door
de gaten Laat vervolgens de

windveer
weer los

@-‘3 8.  Borg de grote borgpen met de borgc{ip)

9. Rol destaalkabel (8kit enbevestigde haak aan het oog bovenin de md3be dit bij
voorkeur met behulp van een trapje

De X8ift is nu klaar voor gebruiket er bij verplaatsingop dat de remmen goed worden indawd.

2.5 Opbouwinstructieverlengdemast

1. Draai desterknoppenvan demasttop losen schuifde
masttopover het eindevan de mast.

2. Schuifde masttopverder,overhet verlengframe. Draai
vervolgenge sterknopperweer vast. L



. Schuif het verlendeel (3) over de reeds

. Verwijderde sterknop van de onderkant
van het veréngframe. "
bestaande mast

5. Steek deverwijderdesterknop door
de binnenste plaat en draai deze vervolgens
vast in de grote tussenpladiet op deze moet
in het gat van del bestaande mastallen




2.6 Gebruik

Controleer voor gebruikf:
alle onderdelen aanwezig zijn
alleonderdelen op de juiste manier vastzitten
de XSlift loodrechtstaat

er veranderingen zijn in de omgeving waardoor veilig gebruik wordt beinvioed
de remmen werken op het wiel
alle borgclips juist geplaatst zijn.

Een aantal onderdelen verdieaen radere irspectie

2.6.1. Bouten en bussen van het rolmechanisme
B mogengeen breuken in de bussen dael de bouten te vindenijn. Gntroleer bij veelvuldig
gebruik debouten zeker maandelijksloor ze los te draaiean te bekijkenDe bouten kunnen
kromtrekken vervangdeze in dat gevalog voor gebruik

2.6.2. Grote borgpen en clip
Controleer of eischeuren dan wel grove beschadigingendepoppervlaktevan de grote pen
zichtbaarzijn, enof de borgclip en de windveanp een juiste mamir werken De borgclipen
windveermogenniet losraken zonder een externe kracht

2.6.3. Staalkabel
Controleer de gehelstaalkabel op breuken dan wel vouweXigesplitste staaldradewijzen op een
kabelbreukde XSift mag damiet meer gebruikt wordenScherpe vouwenerzwakkerde kabelin
ernstige mate. Ok hier geldt dat de XI§t danniet meer gebruikt mag worden

2.6.4. Lier
Controleer de lier op de juiste wijze confodaze handleiding(ziebijlage 2.

2.6.5. Locksysteem
Controleer of het systeerhij eenneerwaartse richting achter de dwarsliggers van de mast blijft

haken. Q’% -

!m. NE

)

Degebruikerspositie is ook dgositie waarbij bij een eventuele kabelbreykle hjsbak wordt
opgevangenZorgervoor dat na gebruikle hijsbakweer op debasisframestaat.
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2.6.6. Gebruik van de XS-lift

In geen enkel geval mag het locksysteem zodanig geblokkeerd worden

deze niet meer de juiste werking heeft

Draai aan ddier (A)om uzelf omhoog téijsen Zet de lift in dewerkstanddoor de hijsbakweer
naar benedene draaientotdat het loclsysteemg en niet de staaldraad het meestegewicht
draagt.
Trek met ddier de hijsbak lichtomhoog om weer te dalerek vervolgende hendel varhet
locksysteenmhelemaalomhoogzodat deze langs de dwarsliggees de mastoopt. Draaiweer
aan de lier totdat dénijsbakterug op het basisframe staat.

2.6.1. Verlenging/verhoging

Gebruik de X$ft nooit vlakbij

niet-geisoleerdeelektrische installaties of machines.

Verhoog dexXSlift nooit met een hulpmiddel Gebruik dus geen trap, laddgkist of opstapje
Verlenging van de Xi& is alleen mogelijk met het daarvoor ontworpen verlengstziie instructie
paragraaf 2.5

2.6.2. Maximaal toegestaan gewicht

v
Een X&ift is conform norm berekend op een maximgawicht vanl20kg.

2.6.3. Verdere belastingen

Bij hetwerkenop de XSlift wordt kracht uigeoefendop deconstructie Denk
hierbij bijvoorbeeldaan het afzetten tegeeengebouw wanneei een muumwordt geboord
Dergelijkeexternebelastingermoetenaltijd in ogenschouw genomen wordekllocht u extra
eisen @ dit vlak hebben, dan zal dit met de leverancier besproken moeten worden.

Bevestig geeonderdelen aan de X8t.

2.6.4. Stabilisatie
De XSlift mag pas betreden worden nadat de sgihuifpotenmaximaalzijn uitgeschoven\blg
daarvoorde markeringop deschuifbuis.

2.6.5. Verlenging van het platform
In geen geval mag het platform worden verlengahzEfgde Xgift gebruikt worden als
beginpunt voor een brug.

2.6.6. Kantplanken
Kantplanken zijmltijd verplicht op het platform waarogewerkt wordt De klep aan de voorkant
mag dan ook nooit verwijderd worden.

2.6.7. Remmen
De zwenkwielen zijn voorzien van een rem, die altijd geblokkeiertd te staan

tijdens het gebruik van d&Slift. Trap het gekleurde viak naar beneden omrdm J
in werkingte stellen STOP

v
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2.6.8. Verplaatsen
De Xdift is eenvoudig verplaatsbaar
Let hierbij op:
Verplaats deXSlift alleen indierde hijsbakop het basisframe staat
Sdwif de poten in,ridiengewenst.
Klik d&& remmenlosvoor de verplaatsing.
Trekalleen aan de basis van d&lift.
Zorg dat deXSlift geen overhangende kabels of andere objecten kan raken
Laatgeen losse voorwerpen op désSlift liggen
Zorg dat egeen mensen op d¥Slift staan
Neemde checklist vanaf paragraaf6 weer door.

=4 =4 =4 =8 -8 -8 -9

2.7 Chemische producten

Pas op met zuren en chemische producten. Deze kunnen corrosie veroor.

aan het aluminium, wadle stevigheid van het aluminiukanaantasten.
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3 Inspectie, beheer en onderhoud

DeArbowetgevingyeeft aan dat u veilig moet werken op hoog@peenXSlift hoeft u, mits de
aanbevelingen uit deze handleiding zijn gevolggEn extra valbeveiliging te dragen.

3.1

De Arbowet

Het Arbobesluit is een concrete uitwerking van het vevegken op hoogtaiit de Arbowet Hierin

aal
letsel.

Fd REFEG FEfSa 023Sy Qsed gen sitbatk is nbtivethgogdekads/fop 2 LI K 2 2 3

Dat betekent dat alle materialen deugdelijk moeten ggfabriceerd en gecontroleerd in een

kwaliteitscyclus. ASC test alle materialen en vetatkteberekeningemwit. Daarnaastmoet de
gebruiker het materiagharlijkslaten controlerenop gebreken.

3.1.1. Jaarlijkse controle

Zorg ervoor dat uvASCXSIift jaarlijks gecontroleerd worddoor een erkende controlewen volgens
de nationaal geldende voorschrifteASC Grougan deze controle voor u uitvoeren.

3.1.2. Zelfinspectie

Voor elk gebruik dienti de onderdelen te controleren op beschadigimyzie paragraaf 8). Wij
bevelen bedrijveraanmaandelijks een inspectie doen vanalle onderdelen en dezaspectievast
te leggen.Twijfelt u over een beschadigingverleg dan meeen erkende controleur.

3.1.3. Beschadiging

Voorbeelden van de meest voorkomende beschadigindealiminiumwerkplatformen

1
T

T

Loszittende onderdelerenkele onderdelen kunt u zelf vervangée paragraaf3.3).

Deuken en of gaterdt er een flinke deuk in hedluminium of zelfs een scheur of gat @dan

is dexSlift afgekeurd.

Verontreiniging zt er te veel beton, verf bandere niet-verwijderbare verontreiniging op de
onderdelen dan isde XSlift afgekeurd;u kuntimmers niet meer beoordelen of de
onderdelen nog heel zijn.

Slijtagelet op ofde borgstangyeen slijtagesporen vertoont

3.1.4. Wat te doen hij beschadiging

Indien u een beschadiging vindt en dezmdgens wniet te repareren valtdient u het onderdeel weg
te gooien en te vervangen. Indien een reparatiegelijk isheemt u contact op meASC Grougoor
verdere informatie

3.1.5. Reparatie
Laatde reparatie vareen onderdeel altijd

door een gecertificeerglpersoonof instantieuitvoeren

3.2
1
1

T
1

Transport
Vervoer deonderdelenaltijd conformlokaal geldendevetgeving.
Stapel de onderdelen op juiste wijbg het vervoer leg nooit zwaardere onderdelen boven
op de stapel.
Vervoer onderdelen bijoorkeur staangddoor zeaan de wand/ast te zetten
Behandel het materiaaloorzichtig Laat geen onderdelen op een harde ondergrond vallen
dit kan de kwaliteit van het materiaal verminderen.
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3.3 Onderhoud

Voor het onderhoud dient de X in onderdelen te zijn ontmanteld. Alleen

gecertificeerde personen mogen dit onderhoud uitvoeren.

Zorg dat het materiaal schoon is

Draag altijd de benodigdaersoonlijkebescherningsmniddelen

Vervang tijdig ontbrekende en kapotte onderdelen

Onderdelen dienen van dezelfdef hogerekwaliteit te zijn.

Demeeste onderdelen zijn recigbaar, lever deze irbij de fabrikant dan wel bipen

recyclinglienst

1 Gebruikgeen olie ofandersoortigvet; deze middelen kunnen schade berokkenen aan het
aluminium.

3.3.1. Rolbussen

U kunt zelf een rolbugervangen door een vergelijkbaar

exemplaarDraaihiervoorde buitenstemoer eraf. Haal de
bout uit de plaatn draai vervolgens devergebleven \

=A =4 =4 =4 =4

moer van de bout.Vervanghet busjeen eventueel de
ringen (de ringen moeten altijd kleiner zijn danulesser).
Draai de binenste moer zodanig ogde bout dat het busje
en deringennet vrij kunnendraaien Let op de plaatsing in
de gatendeze moet zodanig zijn dde vloer varde
hijsbakzoveel mogelijhorizontaal isSteekde constructie
door het juistegaten draa de tweede moer vast tegen het

metaal Hetbusjemoet vrij kunnenronddraaien
3.3.2. Hijskabel

De hijskabelkunt u zelf vervangealsu over de juiste gereedschappeeschikt Dekabelmoet wel
geschiktzijnvoor de lier erde beoogdenverkzaamhedenLet er daarbij ook op date kabelde juiste
treksterkte heeft(zie hjlage 1 voor de aansluitirgj de lieren bijlage 2 voor dbenodigdekabe).

Steek om de haak aan te sluitede draadgeleider door het oogan de haakHaal daarna dode
kabelerdoorheenenleg dezeover degeleider. Klem de kabel met de juiste kabelkleennaan
elkaaren zorg ervoodat degeleiderniet kanloskomen uitde ontstanestrop. Neembij twijfels
contact op met de fabrikant

3.3.3. Lier

De lier moet voldoen aan daiste specificaties. Haal daarom de lier bij de

fabrikant dan wel uw leverancier.

De voetvan de lier moetle juiste gaterhebbenvoor de verbindingskoker. In geen geval mag in de
verbindingskoker geboord wordeRlaatsde lier volgens deneegeleverde instructies op de gaten in
de verbindingskoker

3.4 Opslag
Sla onderdelen bij voorkeur op een drogehone donkere en vorstvrije plaatsp.
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4 Technische specificaties

4.1 Basisframe

0 a
2 M~
1610
™M
0, Weight: 18 Kg
4.2 Mast(onder en boven) 173

2850
2730

1705

102

14,5 Kg
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4.1 Hijsbak

4.2 AlgemenespecificatiesXSlift
Maximale snelheid

Maximaal toelaatbaar gewicht
Maximaal berekend gewicht
Minimale hoogte instap

Maximale platformhoogtezonder
verlenging
Maximale platformhoogte

Maximale hoogte in en out of service
Maximale platformdimensie
Totaalgewicht

Maximale zijdelingse afzetkracht
Toelaatbaar gewicht tijdens verplaatsing
Oppervlakte nodig om op te zetten

Zonder verlenging

01
120
150
280

88

1,71

5
750x700
67

300

20

m/s
kg
kg
mm

cm

mm

kg

kg

15x5 m
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