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ASC ACCESS: Productcatalogus 3.0

De professionele gebruiker, die veilig wil en moet werken
op hoogte, kiest voor ASC ACCESS. ASC is immers de
specialist in het ontwikkelen, ontwerpen en produceren
van (maatwerk voor) klimmaterialen, zoals gevel- en
kooiladders, hangsteigers, brugsystemen en
werkbordessen.

Onder de merknaam ASC ACCESS vindt u een omvangrijk

assortiment klimmaterialen, zoals aluminium steigers,
ladders en trappen voor de professional.

“POWERED BY EXPERIENCE!” ERVAAR HET VERSCHIL!

De producten worden vooral ingezet in de bouw, industrie, schilders- en schoonmaakbranche. ASC onderscheidt
zich door een hoge(re) belastingsnorm van klimmateriaal te koppelen aan een gunstige prijsstelling. Het bedrijf is
in 1990 opgericht door Jeroen van den Heuvel. Hij begon als aluminiumlasser en constructeur, maar bouwde al
snel zijn bedrijf uit tot een moderne aluminiumfabriek met eigen faciliteiten en gespecialiseerde medewerkers.

Het van oorsprong Nederlandse bedrijf heeft nu een dealernetwerk over de hele wereld, bekend om de

kwaliteit en betrouwbaarheid. De steigers worden allemaal handmatig TIG gelast. Bij TIG lassen ontstaat

onder een zeer hoge temperatuur een hoogwaardig smeltbad. De voordelen van deze manier van lassen zijn:

» Er wordt een zeer hoge laskwaliteit bereikt. De kans op insluitsels is daardoor nagenoeg nihil.

» Doordat materiaal handmatig wordt toegevoegd en onafhankelijk is van de plasmaboog, kan de
toevoegsnelheid van de laselektrode helemaal vrij bepaald worden.

* Hetlasproces geeft geen spatten. Dit heeft als voordeel dat de lasser een zeer goed zicht heeft op het
smeltbad, maar ook dat er geen lasspatten aan het product en de omgeving vast smelten.

Het resultaat is zo sterk dat ASC levenslange productgarantie op alle lasverbindingen geeft.

Jeroen van den Heuvel:

“De ASC producten zijn allemaal ontwikkeld uit het oogpunt van veiligheid en
flexibiliteit voor de gebruiker. Bij ons staat de klant en diens veiligheid centraal.
De groei van ASC hebben wij samen met onze relaties kunnen realiseren, juist
door naar hun wensen te luisteren. ASC staat voor vele veilige arbeidsuren en
zal u daarnaast altijd graag tot dienst zijn.”



. ASC Rolsteiger + AGS Pro

ASC Rolsteiger + AGS Pro Samenstellingslijst
ASC Classic Rolsteiger

ASC Classic Rolsteiger Samenstellingslijst
ASC Rolsteiger Onderdelen
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ASC Steigeraanhangers

ASC Uitwijkconsole | Daksteiger UNI | UNI Tentkap | Gootkapstaander
ASC A-Line Kamersteiger

ASC XS-Tower

ASC Trappentoren

ASC Gevelsteiger

ASC Loopbruggen

ASC Dakrandbeveiliging

ASC Trappen

ASC Premium trappen

ASC Pro-Line trappen

ASC XD Ladders | Premium trappen

VGS Ladders met uitgebogen bomen
VGS Ladders recht / opstek
VGS Trappen

Waku en BigOne telescopische ladders
Kooiladders | Specials

Magazijntrappen | Trapsteiger
Werkstelling schuin 2.0

Solar Lift | Klapframe | Freecon panelenlift
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VOORRAAD INDEX*

Wordt aangegeven met een ‘V’ in de prijslijst

A= Uit voorraad leverbaar

B=  Levertijd ca. 1-week na opdracht
Levertijd ca. 3-weken na opdracht
Op aanvraag
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*Afgegeven levertijden zijn richtlijnen en kunnen afwijken van de werkelijkheid
Afname van grotere aantallen altijd op aanvraag / in overleg



ASC ROLSTEIGER MET AGS

Omschrijving

AGS (Advanced Guardrail System) staat binnen de steigerbouw
voor wat het is: een revolutionaire voorloopleuning.

Het unieke systeem waarborgt de veiligheid van de gebruiker:
vanaf 2 meter platformhoogte worden de diagonaal schoren
vervangen door veilige voorloopleuningen. Tijdens de montage
plaatst u de voorloopleuning voordat u een nieuw werkplatform
creéert. Klimt u naar de eerstvolgende platformhoogte, dan bent
u direct verzekerd van de reeds aanwezige knie- en heupleun-
ing. Door het AGS kunt u rolsteigers opbouwen in de vrije ruimte
alsook tegen de gevel. AGS kan zowel in de rolsteiger als in de
gevelsteiger gebruikt worden. U kunt de rolsteiger als gevelstei-
ger gebruiken als deze maximaal 15 cm van de gevel geplaatst
wordt.

Dat is ideaal voor allerlei werkzaamheden aan de gevel — en dat
zonder belemmeringen van diagonaal- of horizontaalschoren!

—_— Optioneel andere
jf' \ /_ L ‘\ T modellen beschikbaar

Platformhoogte in meter

Lyl

Werkhoogte in meter

ASC Opbouwframe 135-28-7 2 4 4
ASC Opbouwframe 135-28-4 2 2
ASC Platform zonder luik hout 1 1 1
ASC Platform met luik hout 1 2 2
ASC Voorloopleuning 4 4 6
ASC Diagonaal schoor

ASC Horizontaal schoor 2 2 2
Telestabilisator 200 cm 2 2
Telestabilisator 300 cm

Kantplankset compleet hout 1 1 1

ASC Wiel B/G met stalen spindel 375 kg
ASC Nylon wiel met alu spindel 800 kg
Borgclip

S
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4 4 8 8 12
Artikelnummer 190 8719998049480 | 8719998049541 | 8719998049602 | 8719998049664 | 8719998049725

Artikelnummer 250 8719998049497 | 8719998049558 | 8719998049619

8719998049671 | 8719998049732

Artikelnummer 305 8719998049503 | 8719998049565 | 8719998049626 | 8719998049688 | 8719998049749



Platformhoogte in meter

Werkhoogte in meter

ASC Opbouwframe 135-28-7 8 8 10 10 12 12
ASC Opbouwframe 135-28-4 2 2 2
ASC Platform zonder luik hout 1 1 1 1
ASC Platform met luik hout 4

ASC Voorloopleuning AGS Pro 8 10 10 12 12 14
ASC Diagonaal schoor

ASC Horizontaal schoor 2 2 2 2 2 2
Telestabilisator 200 cm 2 2

Telestabilisator 300 cm

Kantplankset compleet hout 1 1 1

ASC Wiel B/G met stalen spindel 375 kg 4

ASC Nylon wiel met alu spindel 800 kg 4 4 4
Borgclip 12 16 16 20 20 24
Artikelnummer 250 8719998049794 | 8719998049855 | 8719998049916 | 8719998049978 | 8719998050035 | 8719998050097

Artikelnummer 305 8719998049800 | 8719998049862 | 8719998049923 | 8719998049985 | 8719998050042 | 8719998050103

Platformhoogte in meter 53 7,3*
Werkhoogte in meter 7,3 9,3

ASC Opbouwframe 75-28-7 2 4 4 6 6 8 8
ASC Opbouwframe 75-28-4 2 2 2 2
ASC Platform met luik hout 1 2 2 2 3 3 4
ASC Voorloopleuning AGS Pro 3 4 5 6 7 8 9
ASC Diagonaal schoor

ASC Horizontaal schoor 2 2 2 2 2 2 2
Telestabilisator 200 cm 2 2 2 2 2 2

Telestabilisator 300 cm 2
Kantplankset compleet hout 1 1 1 1 1 1 1
ASC Wiel B/G met stalen spindel 375kg 4 4 4 4 4
Borgclip

4 4 8 8 12 12 16
8050806 | 8719998050868 | 8719998050929 | 8719998050981 | 8719998051049 | 8719998051100 | 8719998051162

8719998050813 | 8719998050875 8719998050936 | 8719998050998 | 8719998051056 | 8719998051117 | 8719998051179

8719998050820 | 8719998050882 | 8719998050943 | 8719998051001 | 8719998051063 | 8719998051124 | 8719998051186

- Brede rolsteigers (135-150) dient u te verankeren vanaf 9 m platformhoogte.
- Smalle rolsteigers (75-90) dient u te verankeren vanaf 7 m platformhoogte.

Artikelnummer 190 871999

Artikelnummer 250
Artikelnummer 305

Veranker de steiger steeds om de 4 meter aan beide zijden van de steiger. Er zijn verschillende mogelijkheden
voor de verankering welke per situatie kunnen verschillen. De wijze van verankering dient altijd ter plaatse door
een deskundige bepaald te worden (de meest gebruikte wijze is stalen muurankers in combinatie met
schroefogen).



ASC CLASSIC ROLSTEIGER + ASC PEN

De ASC Classic Rolsteiger is al sinds zijn introductie in I
1990 een toonaangevend product in de rolsteigermarkt. —_—

Het is dan ook dé ideale rolsteiger voor iedere professional ———a

die veilig op hoogte wil werken. |

De ASC Classic Rolsteiger is leverbaar in een brede
(135 cm en 150 cm) en een smalle (75 cm en 90 cm) uitvoering.

De mogelijke platformlengtes zijn 190 cm, 250 cm, 305 cm en ——

400 cm. De maximale opbouwhoogte van de brede steiger is 20 m | 1
voor gebruik buiten (mits verankerd aan de gevel) en 8,20 m als
vrijstaand binnen. Voor de smalle rolsteiger zijn dit 12 m resp. 6 m.

De steiger wordt geproduceerd uit zeer hoogwaardig aluminium. e ———

De wanddikte van de buizen is 2 mm. Uiteraard voldoet dit product | T
aan alle gestelde eisen en rekenmodellen die wij, binnen de EU,
verplicht zijn te hanteren.

De opbouwframes van de ASC Universele Rolsteiger onderscheiden e

zich door: |

* De zeer robuuste verbindingspen met een ribbelachtige

structuur, die voorkomt dat de frames klemmen -
+  De verbindingen, die handmatig (TIG) worden gelast door onze . & it
eigen gecertificeerde lassers Fal

ASC CLASSIC ROLSTEIGER - SAMENSTELLINGSLIST 139

Platformhoogte in meter

Werkhoogte in meter
Opbouwframe 135-7 2 4 4 6 6

Opbouwframe 135-4 2 2 2
Platform zonder luik hout 1 1 1 1 1
Platform met luik hout 1 2 2 2 3
Diagonaal schoor QL 4 6 8 10 12
Horizontaal schoor QL 6 10 10 14 14
Telestabilisator 200 cm 2 2 2 2
Telestabilisator 300 cm

Kantplankset compleet hout 1 1 1 1 1
ASC Wiel B/G met stalen spindel 375 kg 4 4 4 4 4
ASC Nylon wiel met alu spindel 800 kg

Borgclip 4 4 8 8 12
Artikelnummer 250 8719998986099 | 8719998986150 | 8719998986211 | 8719998986273 | 8719998986334

Artikelnummer 305 8719998986105 | 8719998986167 | 8719998986228 | 8719998986280 | 8719998986341



ASGC CLASSIC ROLSTEIGER - SAMENSTELLINGSLIIST 135
Platformhoogte in meter 7,3 8,3 9,3* 10,3* 11,3* 12,3*
Werkhoogte in meter 9,3 10,3 11,3 12,3 13,3 14,3

Opbouwframe 135-7 8 8 10 10 12 12
Opbouwframe 135-4 2 2 2
Platform zonder luik hout 1 1 1 1 1 1
Platform met luik hout 3 4 4 5 5 6
Diagonaal schoor QL 14 16 18 20 22 24
Horizontaal schoor QL 18 18 22 22 26 26
Telestabilisator 200 cm 2 2 2

Telestabilisator 300 cm 2 2 2
Kantplankset compleet hout 1 1 1 1 1 1

ASC Wiel B/G met stalen spindel 375 kg 4 4 4

ASC Nylon wiel met alu spindel 800 kg 4 4 4
Borgclip 12 16 16 20 20 24
Artikelnummer 190 ] 8719998986389 | 8719998986440| 8719998986501 | 8719998986563 | 8719998986624 | 8719998986686
Artikelnummer 250 8719998986396 | 8719998986457, 8719998986518 | 8719998986570 | 8719998986631 | 8719998986693

Artikelnummer 305 8719998986402 8719998986464 | 8719998986525 | 8719998986587 | 8719998986648 | 8719998986709

ASC CLASSIC ROLSTEIGER - SAMENSTELLINGSLUST 79

Platformhoogte in meter 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3

Werkhoogte in meter 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3

ASC Opbouwframe 75-7 2 4 4 6 6

ASC Opbouwframe 75-4 2 2 2

ASC Platform met luik hout 1 2 2 2 3

ASC Diagonaal schoor QL 2 3 4 5 6

ASC Horizontaal schoor QL 6 10 10 14 14

Telestabilisator 200 cm 2 2 2 2 2

Telestabilisator 300 cm

Kantplankset compleet hout 1 1 1 1 1

ASC Wiel B/G met stalen spindel 375 kg 4 4 4 4 4

Borgclip 4 8 8 12 12

Artikelnummer 250 8719998986754 | 8719998986815 | 8719998986877 | 8719998986938 | 8719998986990
Platformhoogte in meter 7,3*% 8,3* 9,3*% 10,3* 11,3* 12,3*
Werkhoogte in meter 9,3 10,3 11,3 12,3 13,3 14,3
ASC Opbouwframe 75-7 8 8 10 10 12 12
ASC Opbouwframe 75-4 2 2 2
ASC Platform met luik hout 3 4 4 5 5 6
ASC Diagonaal schoor QL 7 8 9 10 11 12
ASC Horizontaal schoor QL 18 18 22 22 26 26
Telestabilisator 200 cm 2

Telestabilisator 300 cm 2 2 2 2 2
Kantplankset compleet hout 1 1 1 1 1 1
ASC Wiel B/G met stalen spindel 375 kg 4 4 4 4 4 4
Borgclip 16 16 20 20 24 24
Artikelnummer 250 8719998987058 | 8719998987119 | 8719998987171 | 8719998987232 | 8719998987294 | 8719998987355

Artikelnummer 305 8719998987065 | 8719998987126 | 8719998987188 | 8719998987249 | 8719998987300 | 8719998987362

- Brede rolsteigers (135-150) dient u te verankeren vanaf 9 m platformhoogte.
- Smalle rolsteigers (75-90) dient u te verankeren vanaf 7 m platformhoogte.

Veranker de steiger steeds om de 4 meter aan beide zijden van de steiger. Er zijn verschillende mogelijkheden
voor de verankering welke per situatie kunnen verschillen. De wijze van verankering dient altijd ter plaatse door
een deskundige bepaald te worden (de meest gebruikte wijze is stalen muurankers in combinatie met
schroefogen).



Omschrijving Artikelnr. kg Afmeting

<

ASC Opbouwframe 135-28-7 A 10100207 10,5 200x135x5
ASC Opbouwframe 135-28-6 A 10100206 9 150x135x5
ASC Opbouwframe 135-28-5 A 10100205 8 125x135x5
ASC Opbouwframe 135-28-4 A 10100204 6,5 100x135x5
ASC Opbouwframe 135-28-3 A 10100201 5 78x135x5
ASC Opbouwframe 135-28-2 A 10100203 4 50x135x5
ASC Leuningframe 135-50-2 A 10100202 4 100x135x5
ASC Doorloopframe 135-28-7 links/rechts A 10100607 9,5 200x135x5
ASC Doorloopframe 135-28-8 links/rechts 8 sporten B 10100608 11 230x135x5
ASC Doorloopframe 135-28-7 midden B 10100807 9,5 200x135x5
ASC Doorloopframe 135-28-7 links/rechts t.b.v. steigertrapleuning A 10101207 10 200x135x5
ASC Opbouwframe 75-28-7 A 10100107 8 200x75x5
ASC Opbouwframe 75-28-6 A 10100106 7 150x75x5
ASC Opbouwframe 75-28-5 A 10100105 5,5 125x75x5
ASC Opbouwframe 75-28-4 A 10100104 4,5 100x75x5
ASC Opbouwframe 75-28-3 A 990609603 3,5 78x75x5

ASC Opbouwframe 75-28-2 A 10100103 2,5 50x75x5

ASC Leuningframe 75-50-2 A 10100102 3 100x75x5
ASC Doorloopframe 75 links/rechts B 10100407 8 200x75x5

ASG PLATFORMEN

Omschrijving Vv Artikelnr. Afmeting
ASC Platform zonder luik 135 houten deck A 990609491 6 135x60x6
ASC Platform zonder luik 190 houten deck A 10203111 12 190x60x6
ASC Platform zonder luik 250 houten deck A 10203112 18,4 250x60x6
ASC Platform zonder luik 305 houten deck A 10203113 20 305x60x6
ASC Platform met luik 135 houten deck A 990609492 6 135x60x6
ASC Platform met luik 190 houten deck A 10203011 13 190x60x6
ASC Platform met luik 250 houten deck A 10203012 19,4 250x60x6
ASC Platform met luik 305 houten deck A 10203013 21 305x60x6
ASC Platform 190 smal x 30 cm hout HEAVY A 8719998039313 190x30x6
ASC Platform 250 smal x 30 cm hout HEAVY A 8719998006636 250x30x6
ASC Platform 305 smal x 30 cm hout HEAVY A 8719998011739 305x30x6
ASC Platform 190 smal 30 cm t.b.v. console A 8719998056433 190x30x6
ASC Platform 250 smal 30 cm t.b.v. console A 8719998056440 250x30x6
ASC Platform zonder luik 190 carbon deck A 10213111 8 190x60x6
ASC Platform zonder luik 250 carbon deck A 10213112 14,8 250x60x6
ASC Platform zonder luik 305 carbon deck A 10213113 16 305x60x6
ASC Platform met luik 190 carbon deck A 10213011 9 190x60x6
ASC Platform met luik 250 carbon deck A 10213012 16 250x60x6
ASC Platform met luik 305 carbon deck A 10213013 17 305x60x6
Platform zonder luik 400 EURO hout deck B 20203314 12 400x60x6
Platform met luik 400 EURO hout deck B 20203214 14,8 400x60x6
Platform zonder luik 400 EURO carbon deck B 20213314 12,5 400x60x6
Platform met luik 400 EURO carbon deck B 20213214 15,5 400x60x6




Omschrijving Vv Artikelnr. Afmeting
ASC Horizontaal schoor 135 A 990609493 2 135x5x5
ASC Horizontaal schoor 190 A 10302111 2 190x5x5
ASC Horizontaal schoor 250 A 10302112 2,3 250x5x5
ASC Horizontaal schoor 305 A 10302113 2,7 305x5x5
ASC Horizontaal schoor 400 B 10302114 3 400x5x5
ASC Diagonaal schoor 135 A 99060500 2,3 135x5x5
ASC Diagonaal schoor 190 A 10302011 2 222x5x5
ASC Diagonaal schoor 250 A 10302012 2,3 284x5x5
ASC Diagonaal schoor 305 A 10302013 2,7 325x5x5
ASC Diagonaal schoor 400 B 10302014 3 415x5x5
ASC Horizontaal schoor 190 QL A 10312111 2 190x5x5
ASC Horizontaal schoor 250 QL A 10312112 2,4 250x5x5
ASC Horizontaal schoor 305 QL A 10312113 2,8 305x5x5
ASC Horizontaal schoor 400 QL B 10312114 3,1 400x5x5
ASC Diagonaal schoor 190 QL A 10312011 2 222x5x5
ASC Diagonaal schoor 250 QL A 10312012 2,3 284x5x5
ASC Diagonaal schoor 305 QL A 10312013 2,7 325x5x5
ASC Diagonaal schoor 400 QL A 10312014 3 415x5x5
ASC Dubbele horizontaal schoor 190 A 10302211 5 190x50x5
ASC Dubbele horizontaal schoor 250 A 10302212 5,6 250x50x5
ASC Dubbele horizontaal schoor 305 A 10302213 6,4 305x50x5
ASC Dubbele horizontaal schoor 400 B 10302214 7 400x50x5

ASG VOORLOOPLEUNINGEN

Omschrijving Artikelnr. Kg

<

AGS Pro voorloopleuning 190 A 8719998052138 8,7
AGS Pro voorloopleuning 250 A 8719998052190 9,1
AGS Pro voorloopleuning 305 A 8719998052275 11,5
AGS Pro voorloopleuning 400 B 8719998052930 14
AGS Light voorloopleuning 190 B 8719998985931 5,6
AGS Light voorloopleuning 250 A 8719998985924 6
AGS Light voorloopleuning 305 B 8719998985917 7,6
AGS Light voorloopleuning 400 B 8719998985665 10
AGS XS voorloopleuning 190 B 8719998999976 6,6
AGS XS voorloopleuning 250 A 8719998999983 7
AGS XS voorloopleuning 305 B 8719325137866 9,1
ASC X-Frame voorloopleuning 190 A 8719325137927 51
ASC X-Frame voorloopleuning 250 A 8719325137934 5,6
ASC X-Frame voorloopleuning 305 B 8719325137941 6,7
ASC X-Frame voorloopleuning 400 B 8719325137958 8,5
Layco X-Frame voorloopleuning 285 B 8719998999204 6,5
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ASC KANTPLANKEN

Omschrijving Vv Artikelnr. Afmeting

Kantplankset 75x190 compleet incl. houders A H90607830 8 190x15x17
Kantplankset 75x250 compleet incl. houders A H90607831 11 250x15x17
Kantplankset 75x305 compleet incl. houders A H90607832 12 300x15x17
Kantplankset 135x190 compleet incl. houders A H90607835 10 190x15x17
Kantplankset 135x250 compleet incl. houders A H90607836 13 250x15x17
Kantplankset 135x305 compleet incl. houders A H90607837 14 300x15x17
Losse plank 75 A H90607840 1 68x15x2,5
Losse plank 135 A H90607841 2 122x15x2,5
Losse plank 190 A H90607842 2,5 190x15x2,5
Losse plank 250 A H90607843 4 250x15x2,5
Losse plank 305 A H90607844 4,5 300x15x2,5
Kantplankset scharnierend 75x190 alu compleet A 90608830 10,2 190x15x12
Kantplankset scharnierend 75x250 alu compleet A 90608831 11,2 250x15x12
Kantplankset scharnierend 75x305 alu compleet A 90608832 14,2 300x15x12
Kantplankset scharnierend 75x400 alu compleet B 90608833 17,6 400x15x12
Kantplankset scharnierend 135x190 alu compleet A 90608834 13,4 190x15x12
Kantplankset scharnierend 135x250 alu compleet A 90608835 14,2 250x15x12
Kantplankset scharnierend 135x305 alu compleet A 90608836 17,2 300x15x12
Kantplankset scharnierend 135x400 alu compleet B 90608837 21 400x15x12
Kantplankset 75x190 alu compleet incl. houders A 90607830 9,8 190x15x17
Kantplankset 75x250 alu compleet incl. houders A 90607831 10,6 250x15x17
Kantplankset 75x305 alu compleet incl. houders A 90607832 13,6 300x15x17
Kantplankset 75x400 alu compleet incl. houders B 90607833 17 400x15x17
Kantplankset 135x190 alu compleet incl. houders A 90607834 12,8 190x15x17
Kantplankset 135x250 alu compleet incl. houders A 90607835 13,6 250x15x17
Kantplankset 135x305 alu compleet incl. houders A 90607836 16,6 300x15x17
Kantplankset 135x400 alu compleet incl. houders B 90607837 20,4 400x15x17
Losse kantplank 75 alu A 90607915 1 68x15x2,5
Losse kantplank 135 alu A 90607916 2,5 122x15x2,5
Losse kantplank 190 alu A 90607911 3,6 190x15x2,5
Losse kantplank 250 alu A 90607912 4 250x15x2,5
Losse kantplank 305 alu A 90607913 5,5 300x15x2,5
Losse kantplank 400 alu B 90607914 7,4 400x15x2,5
Losse kantplank 600 alu B 90607917 10,8 600x15x2,5
Kantplankhouder kunststof per stuk A 90608200 0,16 13x11x8

Inslagdop kantplank kunststof (zwart) per stuk A 90608300 0,01 15x2,5x2




ASG WIELEN / SPINDELS

Kamersteigerwiel 125 mm 90506300 A 1,5 12x15x5
Kamersteigerwiel 150 mm 90506500 A 2 15x15x5
ASC Rubber wiel met aluminium spindel 200 mm (275 kg) 90506600 A 5,5 60x20x10
ASC Nylon wiel met aluminium spindel 200 mm (800 kg) 90506700 A 6 60x20x10
ASC Wiel B/G met stalen spindel 200 mm (375 kg) 90506605-1 A 4,6 60x20x10
Wiel dubbel t.b.v. ruw terrein 990609022 A 6 60x50x20
Wiel verstelbaar geel/blauw 125 mm 910000012 A 4,6 60x20x10
Spindels Artikelnr. \" kg Afmeting
Spindel met aluminium voetplaat incl. stelmoer 90506900 A 2 65x15x15
Stalen spindel standaard met huls en prop 990608880 A 3,5 30x20x20
Omschrijving \') Artikelnr. kg Afmeting
Stabilisator 150 cm A 10404021 3,5 150x12x5
Stabilisator 200 cm A 10404022 4 200x12x5
Stabilisator 300 cm A 10404023 4,5 300x12x5
Telestabilisator 200 cm A 10404122 4,5 210x12x5
Telestabilisator 300 cm A 10404123 6 310x12x5
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STEIGERAANHANGERS

Onze steigeraanhangwagens zijn ontwikkeld om uw rolsteigers efficiénter en doelmatiger te vervoeren.
U ziet in één oogopslag uw materialen en het laden en lossen levert u veel tijdsvoordeel op. Uiteraard
kunnen de aanhangwagens ook worden gebruikt om uw ladders en trappen te vervoeren. U kunt de
aanhangwagens gebruiken met een standaard rijbewijs B.

Basic Carrier

Artikelnr.: 70100011

De Basic Carrier is een eenvoudige, degelijke constructie
voor het vervoer van maximaal 14 meter platformhoogte. In
combinatie met extra steigerwielhouders kunt u ook twee
kleinere torens met toebehoren vervoeren.

Afmetingen:
L380 x H204 x B196 cm

X Carrier 990609307

De X Carrier is een “afsluitbare steigeraanhanger”.

Met de X Carrier vervoert u een rolsteiger met 10 m platform
hoogte. Verder wordt al uw materiaal met het vergrendel
mechanisme beveiligd tegen diefstal en schade.

Afmetingen 250: L390 x H195 x B180
Afmetingen 305: L440 x H195 x B180

Heftruckplateau

Dé oplossing tussen de steigeraanhanger en een opslag rek
is het ASC Heftruckplateau. Deze is gemaakt van de
standaard Basic-carrier van ASC.

70100003

Gewicht: 130 kg

De breedte van het complete heftruckplateau is 148 cm

Het 4 mm dikke onderstel is zeer robuust, licht in gewicht en
vrij van onderhoud. Door de toegepaste techniek is het frame
zowel in de breedte als in de lengte op te pakken door een
heftruck en te laden in de meest standaard aanhangers.

Afmetingen plateau: L280 x H170 x B125



Uitwijkconsole 75/135 P

Dit is een zeer handig hulpmiddel om dakkapellen en
schuine daken bereikbaar te maken vanaf een rolsteiger.
De uitwijkconsole is snel en eenvoudig te monteren op
iedere hoogte. U bevestigt de uitwijkconsole aan de
buitenkant van de rolsteiger met stalen draaikoppelingen.

N —
=
-

* Voorzien van een kunststof beschermhuls om schade aan ™ |
de dak pannen te voorkomen 1,.
* Steunt op het dak.

- . 305
Al [ 8 | 2 | SER
Da kSte ! g = U N I 8719998051667 8719998057674 8719998051681

De ASC Daksteiger UNI is het ideale hulpmiddel bij i
werkzaamheden aan dakkapel of schoorsteen.

Deze is snel te plaatsen op daken met een hellingshoek
van 30 tot 60 graden en kan worden uitgebouwd tot elke
lengte en breedte.

Bestaande uit:
Nokbeugel, Framedrager, Platformconsole, Frame 75-28-7

i - Il W .
Uni Tentkap - 70934190 70934250 70934305

De ASC Uni-tentkap biedt de oplossing voor een
universele overkapping voor elk type en merk steiger.

De ASC Uni-tentkap past zowel op smalle als brede
rolsteigers dus u hoeft niet meer te kiezen als u een
overkapping aanschaft.

=
De ASC Uni-tentkap is geschikt voor beide afmetingen: S
de overkapping is minimaal 60 tot maximaal 175 cm breed. }':f“;
U kunt kiezen uit een positieve hellingshoek (in elke Y &

gewenste gradenstand) of een aflopende hellingshoek

Gootkapstaander =

De ASC Gootkapstaander biedt de oplossing als u uw

werkplek droog wilt houden, ook daar waar u geen

steiger- en/of kapconstructie kunt gebruiken. Vooral bij Set
werkzaamheden aan de pui, waarbij open ruimtes ontstaan, L i 70890000

kan de Gootkapstaander voor de open ruimtes geplaatst ;
: _ . 1x Zeil B 305 x 400 ZL0003
worden. Hierdoor kunnen renovatiewerkzaamheden gewoon \
3x Hor. Schoor 10302113

doorgaan met regen. Het is zelfs mogelijk om een steiger met
een breedte van 75 cm eronder te plaatsen. k 1X5é‘hboboer'§é%“"'”g' 10302213

13



A-LINE KAMERSTEIGER

De ASC A-line kamersteiger is van zeer hoogwaardige kwaliteit en
daarmee geschikt voor professioneel gebruik.

In de Benelux is ASC dan ook al jaren marktleider in dit segment.

De kenmerken van de ASC A-Line Kamersteiger:

. Simpele en degelijke uitvoering
. Zeer economisch in het gebruik
. Met (dikke) massieve, aluminium draaibussen
geproduceerde vouwunit
. Volledig handmatig gelast en gemonteerd opbouwframe Tl
. Een grote stabiliteit en lange levensduur =
. Voldoet aan alle kwaliteitseisen (NEN-EN 1004) 11_‘:: ! =
P
De standaard afmetingen zijn: f?rh‘_""

Lengte: 1,90 m, Breedte: 0,75 m of 0,90 m, Hoogte: 1,95 m.

Optioneel leveren wij de volgende afmetingen:
. 0,75 * 190/250/305 (telescopisch)
. 1,35 * 190/250/305 (telescopisch)

De ASC A-Line Kamersteiger wordt geleverd in aluminium (dof of glans) met diverse verbindingspennen.

De ASC A-Line Kamersteiger wordt standaard geleverd met dubbelgeremde kwaliteitswielen. Uiteraard hebben deze
wielen een DIN-keuring (N-EN 4422). De diameter is 150 mm en het totale draagvermogen is 450 kg. De standaard
uitvoering van de ASC A-Line Kamersteiger is daarmee de degelijkste in dit marktsegment. Ook voor dit product geldt
een levenslange garantie op het laswerk.

Module: 1 2 3 4 5 6

Artikelnr. Werkhoogte: 2,70 3,85

Platformhoogte: 0,70 ** 1,85
40005000 |Kamersteiger compleet: 1 1

=1 x vouwunit D75-6

= 1 x platform zonder luik
=4 x wiel

=5 x borgclip

40004900 |Kamersteiger met luik compleet: 1 1 1 1 1
= 1 x vouwunit D75-6
= 1 x platform met luik

=4 x wiel

=5 x borgclip
40006100 |Vouwunit D75-6 incl. borgclips 1 1 2 2
40006000 |Vouwunit D75-3 incl. borgclips 1 1
10100102 [ASC Leuningframe 75-2 2
10203011 |ASC Platform met luik 190 1 1 2
10302111 |Horizontaal schoor 1 2 2 2 2 4
10302011 [Diagonaal schoor 1 1 2 3
H90607830 |Kantplankset 190x75 compl.HOUT 1 1 1 1 1
10404022 |stabilisator 2 m * 2 2 2 2
90609997 |Borgclip 4

Artikelnummers 40005000 KMA1 KMA2 KMA3 KMA4 KMAS KMA6

™ Als basis wordt geadviseerd om kantplanken aan drie zijden bij rolsteigers met een platformhoogte tot 1 meter te gebruiken.
Uit een risico inventarisatie kan blijken dat in een specifieke situatie een kantplankenset noodzakelijk is voor gebruiker of de omgeving.



NS-TOWER

Omschrijving

De eenpersoons aluminium rolsteiger:

Sneller en veiliger kan één persoon een rolsteiger niet opbouwen!
De XS (extra small) Tower kent een revolutionair en ijzersterk
concept met een geintegreerd ophangsysteem.

De ASC XS-Tower is bovendien eenvoudig te transporteren met
een trolley-systeem. In 8 tot 10 minuten monteert u een veilige
werkhoogte tot op 6,2 m (werkhoogtes van 3,2; 4,2 of 5,2 m zijn
ook mogelijk).

Optioneel: | M o
Uiteraard voldoet de ASC XS-Tower aan EN-1004 Klasse 3 en '
TUV-certificering. Ook is deze rolsteiger conform de geldende 1 I -
sterkte- en stabiliteitsberekeningen. ASC geeft 5 jaar volledige / g e ".__i""
fabrieksgarantie. Y, I~

V4 [l % 1 .
ASC levert uw steiger in (elke) gewenste kleur, al dan niet voorzien < F

van uw logo en/of bedrijfsnaam.
4 TOP QUALITY

XS - Tower 6 meter werkhoogte
Omschrijving Artikelnr.

<
>
Q
=}
-
=

Opbouwframe 75-28-4 A 990609325 10
Platform met luik 1,2 meter A 990609326 2
Dubbele horizontaal schoor 1,2 meter A 990609327 7
Kantplankset aluminium schanierend A 990609328 1
Telestabilisator A 990609329 4
Wiel 125 mm in hoogte instelbaar geel/blauw A 910000012 4
Borgclip A 90609997 16

XSS - Tower 8 meter werkhoogte

Opbouwframe 75-28-4 A 990609325 14
Platform met luik 1,2 meter A 990609326 3
Dubbele horizontaal schoor 1,2 meter A 990609327 10
Kantplankset aluminium schanierend A 990609328 1
Telestabilisator A 990609329 4
Wiel 125 mm in hoogte instelbaar geel/blauw A 910000012 4
Borgclip A 90609997 24
XS Tower Trapvariant (Excl. Tower)

Omschrijving Vv Aantal

Doorloopframe 75-200 B 1

XS-Tower frame 75-28-4 A 1

XS-Tower dubbele horizontaal schoor A 1

Stalen spindel met voetplaat 800 mm A 4

Speciale diagonaal met 2 koppelingen B 1




ASG TRAPPENTOREN

Omschrijving

De ASC Trappentoren is ontwikkeld op basis van specifieke
vragen uit de markt. Deze trappentoren voldoet aan de meest
recente Europese wetgeving.

De ASC Steigertrappen waaruit de toren is opgebouwd,
zijn van hoogwaardig, lichtgewicht aluminium. Het nieuwe
opbouwconcept van ASC maakt de toren zeer stabiel,
comfortabel in gebruik en zeer eenvoudig te (de)monteren.

Met dit concept kunt u bovendien altijd veilig naar boven
en beneden klimmen. U hebt zelfs altijd een hand vrij voor
gereedschap.

De ASC Trappentoren is voorzien van een uniek
leuningsysteem, met een veilige uitstap op het werkplatform.
Daarmee is het de eerste toren in zijn soort waarbij de
leuningfunctie altijd aan de wettelijke eisen voldoet.

BASIC MODULE 139

* Met dubbele horizontaal schoor met klapframe

* Mits geplaatst tegen een volwaardige gevel

* Bij vrijstaand gebruik zijn 4 stabilisatoren vanaf 4,3 m platformhoogte verplicht
* Verankering verplicht vanaf 6,30 m platformhoogte

Werkhoogte in meter 4,3 6,3 8,3 10,3 12,3 14,3
Platformhoogte in meter 2,3 4,3 6,3 8,3 10,3 12,3
0, O

Opbouwframe 135-28-7 2 4 6 8 10 12
Opbouwframe 135-28-4 2 2 2 2 2 2
Platform zonder luik 1 2 2 3 4 4
Platform met luik 1 1 1 2
ASC Steigertrap 1 2 3 4 5 6
Dubbele horizontaal schoor met klapframe 1 1 1 1 1 1
Buiten leuning dubbel steigertrap 1 2 3 4 5 6
ASC Opstapbeugel 1 1 1 1 1 1
Kantplankset basic 1 1 1 1 1 1
ASC Wiel B/G met stalen spindel 375 kg 4 4 4

ASC Wiel nylon met alu spindel 800 kg 4 4 4
ASC Diagonaal schoor 2 4 6 8 10 12
ASC Horizontaal schoor 3 5 7 9 11 13
Borgclip 4 8 12 16 20 24
Stabilisator 200 cm 2 2

Stabilisator 300 cm 2 2 2

8719998054415 8719998054422 8719998054439 8719998054446 8719998054453 8719998054460

8719998054477 | 8719998054484 | 8719998054491 | 8719998054507 | 8719998054514 | 8719998054521

8719998054538 8719998054545 8719998054552 8719998054569 8719998054576 8719998054583

Artikelnummer 190

Artikelnummer 250
Artikelnummer 305




ASC GEVELSTEIGER

De ASC Gevelsteiger heeft zich door de jaren heen ruimschoots
bewezen. Groot voordeel van dit systeem is dat de platformen en
schoren zijn uit te wisselen met standaard rolsteigermateriaal. U
heeft dus minder materiaal nodig. De manier van opbouwen van
de gevelsteiger zorgt ervoor dat u te allen tijde beschermt bent
tegen valgevaar. Tijdens de montage plaatst u namelijk eerst de
volgende verdieping gevelframes op het onderliggende frame,
waarna het platform geplaatst wordt.

De gevelsteiger is uit te breiden tot grotere werkhoogtes en
tevens uit te voeren met bijvoorbeeld een regenkap. Voor deze
gevelsteiger hebben wij ook consoles van 30 cm met smalle
platformen. Zo heeft u nog meer werkgemak!

De lengte is geheel naar wens aan te passen; u kunt de
standaard platformlengtes gebruiken (190, 250, 305 en 400 cm).
Voor divers leuningwerk en uitbouw mogelijkheden kunt u bij uw
ASC-Dealer terecht.

 Maximale belasting per platform: 150 kg p/m?
» Maximale opbouwhoogte is 18 m platformhoogte, gerekend

vanaf de grond.

Verkrijgbaar in 75 en 90 cm breed.

GEVELSTEIGER SET 10x10 M

Omschrijving | Aantal Artikelnr.
Gevelframe 75-200 doorloop 12 GV0001
Gevelframe 75-200-8 treeds 8 GV0002
Gevelframe 75-100-3 eindleuning 2 GV0003
Gevelframe 75-100 doorloopbeugel 3 GV0006
Gevelsteiger borgclip 42 GV0009
Gevel anker staal incl. 1 stalen draaikoppeling 8 GV0013
Stalen voetspindel met meeloopbuis 10 GV0014
Horizontaal schoor 250 40 10302112
Diagonaal schoor 250 16 10302012
Platform met luik 250 8 10203012
Platform zonder luik 250 8 10203112
Losse kantplank 75 2 H90607840
Losse kantplank 250 8 H90607843
Kantplankhouder 10 90608200

Artikelnummer set gevel10x10wh25

17
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ASC LOOPBRUGGEN

Omschrijving

Professionals gebruiken de ASC Loopbrug al jaren. Door een
continue doorontwikkeling is een uiterst stabiele, lichtgewicht
loopbrug ontstaan met een groot gebruiksgemak:

Alle kenmerken Loopbrug:

- Verbeterde sterke constructie

- Snel te monteren opleghaken

- Geintegreerde kantplanken

- 2-zijdig te gebruiken

- Vlakke loopvloer

- Verkrijgbaar in de lengtes 3 tot 8 meter

- Geschikt voor 2 personen inclusief gereedschap
- Met gemakkelijk te monteren leuningen

Alle aluminium loopbruggen voldoen aan de minimale, wettelijke

belasting van 150 kg per m2 en zijn geheel conform de
HD 1004 — P6.

De loopbruggen zijn 15 cm hoog en de breedte van de loopvl
is 61 cm.

oer

e

\J:
—, |
aﬁr

Omschrijving Vv Artikelnr. Lengte kg
Alu Stages 3000 2.0 B | 8719998993868 3m 27 kg
Alu Stages 4000 2.0 B | 8719998993851 | 4 m 36 kg
Alu Stages 5000 2.0 B | 8719998993844 5m 45 kg
Alu Stages 6000 2.0 B | 8719998993837 | 6 m 54 kg
Alu Stages 7000 2.0 B | 8719998993820 7m 63 kg
Alu Stages 8000 2.0 B | 8719998993813 | 8 m 72 kg
Alu Stages 3000 2.0 Leuning incl. leuninghouders B | 8719998993691 | 3 m 7,5 kg
Alu Stages 4000 2.0 Leuning incl. leuninghouders B | 8719998993707 | 4m 8,6 kg
Alu Stages 5000 2.0 Leuning incl. leuninghouders B | 8719998993714 | 5m 9,9 kg
Alu Stages 6000 2.0 Leuning incl. leuninghouders B | 8719998993721 | 6m | 11,2kg
Alu Stages 7000 2.0 Leuning incl. leuninghouders B | 8719998993738 | 7m | 129kg
Alu Stages 8000 2.0 Leuning incl. leuninghouders B | 8719998993745 | 8 m | 14,2 kg
[Alu Stages 2.0 4*Haak rondom geschroefd ( set 4 stuks) | B | 8719998993660|

a
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DAKRANDBEVEILIGING

| KLASSE A | KLASSE B | KLASSE C

—
e e
3m 6m 9m 12 m 15m 18 m 21 m 24 m 27 m
Dakrandbeveiliging leuninghouder opklapbaar 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dakrandbeveiliging leuning (3 meter lengte) 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Dakrandbeveiliging blok beton 22,5 kg 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Borgclip 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Artikelnummer DKO3 DKO6 DKO9 DKO12 DKO15 DKO18 DKO21 DKO24 DKO27
30m 33m 36m 39m 42m 45m 48 m 51 m 54 m
Dakrandbeveiliging leuninghouder opklapbaar 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dakrandbeveiliging leuning (3 meter lengte) 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Dakrandbeveiliging blok beton 22,5 kg 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Borgclip 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Artikelnummer DKO30 DKO33 DKO36 DKO39 DKO42 DKO45 DKO48 DKO51 DKO54
3m 6m 9m 12 m 15m 18 m 21m 24 m 27 m
Dakrandbeveiliging leuninghouder schuindak 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dakrandbeveiliging leuning (3 meter lengte) 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Borgclip 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Artikelnummer DKS3 DKS6 DKS9 DKS12 DKS15 DKS18 DKS21 DKS24 DKS27
30m 33m 36m 39m 42m 45m 48 m 51m 54 m
Dakrandbeveiliging leuninghouder schuindak 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dakrandbeveiliging leuning (3 meter lengte) 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Borgclip 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Artikelnummer DKS30 DKS33 DKS36 DKS39 DKS42 DKS45 DKS48 DKS51 DKS54
30m 33m 36m 39m 42m 45m 48 m 51m 54 m
Dakrandbeveiliging leuninghouder schuindak 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dakrandbeveiliging leuning (3 meter lengte) 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Borgclip 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Dakrandbev. 2.0 staander schuindak 8719998993103
Dakrandbev. 2.0 frame 2 m 8719998993097
Dakrandbev. 2.0 frame 3 m 8719998993080
Dakrandbev. 2.0 doek met kantplank 3 m 8719998993066
Dakrandbev. 2.0 doek met kantplank 2 m 8719998993073




ASC TRAPPEN

De ASC bordestrappen zijn zeer robuust door de dubbelwandige profielen en toch licht in gewicht door

het gebruik van hoogwaardig aluminium. De ASC bordestrap is uniek door de geintegreerde spreidstand
beveiliging. Hierdoor heeft u geen hinder meer van spreidstandbanden. De treden zijn gefelst en tevens
gelast voor extra stabiliteit. Verder is de ASC bordestrap uitgevoerd met een breed stavlak, anti-slipprofiel,
robuuste trapvoeten en handig gereedschapbakje bovenin de leuning. Alle treden, zowel van de dubbele
trap als van de bordestrap, zijn gefelst, gelast en nog eens extra opgesloten in het profiel. De ASC Trappen
worden uitgevoerd met een uniek vergrendelingssysteem. De ASC dubbele trappen zijn zeer robuust door

de dubbelwandige profielen.

ASC Bordestrap

Lengte Hoogte Hoogte Breedte Werk
Omschrijving Artikelnr. dicht staand platform open hoogte
A B C D E
ASC BT-2 A 990609209 122 111 50 67 250 6
ASC BT-3 A | 990608857 148 136 75 83 275 7
o |ASCBT-4 A | 990608858 175 161 100 100 300 8,5
< |ASC BT-5 A | 990608859 202 186 125 115 325 9,6
; ASC BT-6 A | 990608860 230 213 151 130 351 11
é ASC BT-7 A | 990608861 256 237 176 148 376 12
9 ASC BT-8 A | 990608862 283 262 201 162 401 13
ASC BT-9 A | 990608863 310 288 228 177 428 15
ASC BT-10 A | 990608864 337 313 252 192 452 17
ASC BT-12 A | 990608866 391 362 302 232 502 21

Omschrijving

Vv

ASC Dubbele trap met veiligheidsbeugel

Artikelnr.

Lengte
dicht

Hoogte
staand

A B

Hoogte
platform
C

Breedte
open
D

Werk
hoogte
3

ASC DT-2 zonder beugel | A [ 990608867 58 50 50 59 250 5
ASC DT-3 A | 990608868 85 136 76 78 276 8
o |ASC DT-4 A | 990608869 111 161 101 96 301 10
E ASC DT-5 A | 990608870 138 186 126 115 326 12
w ASC DT-6 A 990608871 165 211 151 134 351 14
& |ASC DT-7 A | 990608872 192 237 177 150 377 16
% ASC DT-8 A | 990608873 217 262 202 171 402 18
© [AsC DT-9 A | 990608874 245 287 227 188 427 21
ASC DT-10 A | 990608875 273 313 253 206 453 23
ASC DT-12 A | 990608877 327 363 303 245 503 27
F'Y r
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Bordestrap

Dubbele trap




ASG PREMIUM TRAPPEN

Omschrijving

De ASC Premium Bordestrappen en Dubbele trappen zijn zeer robuust, sterk en toch lichtgewicht. De trapbomen
zijn voorzien van een industriéle coating, die corrosie van het aluminium voorkomt. U krijgt bovendien geen vuile
handen.

De brede treden zijn niet alleen gefelst, maar worden ook voorzien van popnagels voor extra stabiliteit.

Premium Bordestrap

Lengte Hoogte Hoogte Breedte Werk

Omschrijving Artikelnr. dicht staand platform open hoogte
A B C D) E

Premium BT-3 A 200301 148 136 75 83 275 7

Premium BT-4 A 200302 175 161 100 100 300 9
% [Premium BT-5 A 200303 202 186 125 115 325 10,5
£ [Premium BT-6 A 200304 230 213 151 130 351 12
2 |Premium BT-7 A 200305 256 237 176 148 376 13,5
@ Premium BT-8 A 200306 283 262 201 162 401 15
8 Premium BT-9 A prbt9 310 288 228 177 428 17

Premium BT-10 A 200307 337 313 252 192 452 18

Premium BT-12 A 200308 391 362 302 232 502 21

Premium Dubbele trap met veiligheidsbeugel
Lengte Hoogte Hoogte Breedte Werk
Omschrijving Artikelnr. dicht staand platform open hoogte

A B C D E

Premium DT-2 zonder beugel A 200315 58 50 50 59 250 5
Premium DT-3 A 200309 85 136 76 78 276 8,5
Premium DT-4 A 200310 111 161 101 96 301 10
< [Premium DT-5 A 200311 138 186 126 115 326 12,5
& |Premium DT-6 A 200312 165 211 151 134 351 15
é Premium DT-7 A 200313 192 237 177 150 377 16
8 |Premium DT-8 A 200314 217 262 202 171 402 19
2 [Premium DT-9 A prdt9 246 287 227 188 427 22
Premium DT-10 A 200316 273 313 253 206 453 24
Premium DT-11 A prdtll 300 228 278 228 478 26
Premium DT-12 A prdt12 327 363 303 245 503 27
F
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ASC PRO-LINE TRAPPEN

De in eigen huis ontwikkelde dubbele trap is door zijn kenmerken zeer geschikt voor de professionele én
industriéle gebruiker. Robuust design, lange levensduur en een hoog gebruikersgemak komen samen in
onze nieuwste trap: DE PRO-LINE.

ASC Dubbele trap Pro-Line

A B »

Pro-Line DT-2 A | 8719998985542 595* 500 500 635 2500 4,4 220 480

@ |Pro-Line DT-3 A | 8719998985559 900** | 1350 750 815 2750 9,1 223 515
i Pro-Line DT-4 A | 8719998985566 1170 1600 1000 1020 3000 11,2 225 550
& |Pro-Line DT-5 A | 8719998985573 1440 1850 1250 1225 3250 (13,4 228 585
2 |Pro-Line DT-6 A | 8719998985580 1710 2100 1500 1430 3500 |15,6 230 620
= |Pro-Line DT-7 A | 8719998985597 1980 2350 1750 1635 3750 (17,9 233 655
% Pro-Line DT-8 A | 8719998985603 2250 2600 2000 1840 4000 |20,2 235 690
§ Pro-Line DT-9 A | 8719998985610 2520 2850 2250 2045 4250 22,6 238 725
O |Pro-Line DT-10 A | 8719998985627 2790 3100 2500 2250 4500 |25,0 240 760
Pro-Line DT-12 A | 8719998985498 3060 3600 3000 2455 5000 |27,5 243 795

*= zonder beugel
**= Met beugel niet ingeklapt 1150 mm

g

o

Dubbele trap
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ASG XD LADDERS / PREMIUM LADDERS

XD Ladder enkel zonder stabilisatiebalk

xdle8 220 320 43,5

. |XD Ladder 1x8 A 4

i T [XD Ladder 1x10 A | xdle10 272 372 43,5 5

& 5 |XD Ladder 1x12 A xdle12 322 422 43,5 6

< 5 [XD Ladder 1x14 A | xdel4 362 462 43,5 7

™ |XD Ladder 1x16 A xdle16 422 522 43,5 8
XD Ladder enkel met stabilisatiebalk

XD Ladder 1x8 A |  xdlebs 225 325 43,5 5

= XD Ladder 1x10 A | xdieb10 269 370 43,5 6

& g XD Ladder 1x12 A | xdleb12 326 426 43,5 7

% €| XD Ladder 1x14 A [ xdleb14 376 476 43,5 8

XD Ladder 1x16 A | xdleb16 426 526 43,5 9

XD Ladder 2-delig met stabilisatiebalk
Lengte ladder Lengte ladder Max.

Omschrijving V  Artikelnr. Ingeschoven  Uitgeschoven werkhoogte kg
A B C

XD Ladder 2x8 A | 990609611 230 330 430 11
ﬁ = |XD Ladder 2x10 A 200214 285 430 530 14
a g XD Ladder 2x12 A 200215 332 532 632 18
% € [XD Ladder 2x14  geen A-stand A | 990609612 372 622 722 21
XD Ladder 2x16  geen A-stand A | 990609613 422 722 822 25
XD Ladder 3-delig met stabilisatiebalk
XD Ladder 3x8 A | 990609614 225 455 555 17
i = |XD Ladder 3x10 A | 990609615 285 610 710 22
a g XD Ladder 3x12 A | 990609616 332 755 855 29
% € [XD Ladder 3x14  geen A-stand A | 990609617 372 870 970 31
XD Ladder 3x16  geen A-stand A | 990609618 422 1020 1120 33
Premium Ladders 2-delig
o g Artike geschove geschove erkhoogte
» |Premium Ladder 2x8 A 200201 223 352 452 10
< [Premium Ladder 2x10 A 200202 273 452 552 12
& |Premium Ladder 2x12 A 200203 323 550 650 17
2 [Premium Ladder 2x14  geen A-stand A 200204 374 598 698 20
~ |Premium Ladder 2x16 geen A-stand A 200205 423 700 800 24

Premium Ladders 3-delig
Lengte ladder Lengte ladder Max.

Omschrijving Artikelnr. ingeschoven uitgeschoven  werkhoogte
A B C

« |Premium Ladder 3x8 A 200206 223 500 600 16
o [Premium Ladder 3x10 A 200207 273 550 650 20
A |Premium Ladder 3x12 A 200208 323 800 900 28
% Premium Ladder 3x14  geen A-stand A 200209 374 783 973 33

Premium Ladder 3x16  geen A-stand A 200210 423 999 1099 38
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Enkele Ladder 2-delige Ladder 3-delige Ladder



VGS LADDERS MET UITGEBOGEN BOMEN

VGS Ladder enkel

Breedte \EVE

Omschrijving Artikelnr. ladder werkhoogte
B C

VGS Ladder 1x8 C 990609465 206 63 306 4,2
0 %D VGS Ladder 1x10 C 990609466 253 63 353 5
& 8 |VGS Ladder 1x12 C 990609467 306 69 406 6
% ‘°g° VGS Ladder 1x14 C 990609468 355 82 455 7
% = |VGS Ladder 1x16 C 990609469 405 89 505 8
= = |[VGS Ladder 1x18 C 990609470 450 90 550 9

VGS Ladder 1x20 C 990609471 500 95 600 10

VGS Ladder 2-delig
Lengte Ladder Lengte Ladder \EVE

Omschrijving Artikelnr. Ingeschoven Uitgeschoven  werkhoogte
A B C

" S |VGS Ladder 2x8 C 100200 207 325 425 8,2
[T
g % VGS Ladder 2x10 C 100201 250 425 525 9,2
% %" VGS Ladder 2x12 C 100202 300 525 625 10,8
§ 2 |VGS Ladder 2x14 geen A-stand C 100203 350 625 725 14

& |VGS Ladder 2x16 geen A-stand C 100204 410 690 790 16

VGS Ladder 3-delig

< VGS Ladder 3x8 C 100205 208 450 550 14,7
g _§’ VGS Ladder 3x9 C 100206 225 525 625 15,7
g & |VGS Ladder 3x10 C 100207 250 650 750 16,7
> 5 |VGS Ladder 3x12 C 100208 310 740 840 19
4 E VGS Ladder 3x14 geen A-stand C 100209 350 825 925 23,1

™ |VGS Ladder 3x16 geen A-stand C 100210 410 960 1060 27,9
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Enkele Ladder 2-delige Ladder 3-delige Ladder




VGS LADDERS RECHT /OPTREK

VGS Rechte ladders

Lengte Max. Ladder
Beschrijving Vv Artikelnr. Ladder werkhoogte Breedte
A B C

VGS ladder 1x8 C 100224 200 300 44 4
. |VGS ladder 1x10 C 100225 250 350 44 4.4
§ VGS ladder 1x12 C 100226 300 400 44 5,5
= |VGS ladder 1x14 C 100227 350 450 44 8
% VGS ladder 1x16 C 100228 400 500 44 9

VGS ladder 1x18 C 100229 450 550 44 10

VGS ladder 1x20 C 100230 500 600 44 11

VGS ladder 2x8 C 100200R 200 325 425 7,8
£ |VGS ladder 2x10 C 100201R 250 425 525 9,8
2 [VGS ladder 2x12 C 100202R 300 525 625 11,8
& |VGS ladder 2x14 C 100203R 350 625 725 13,8

VGS ladder 2x16 C 100204R 410 690 790 15,8

VGS ladder 3x8 C 100205R 200 450 550 15,8
. |VGS ladder 3x9 C 100206R 225 525 625 16,8
§ VGS ladder 3x10 C 100207R 250 650 750 17,8
; VGS ladder 3x12 C 100208R 310 740 840 19,8

VGS ladder 3x14 C 100209R 350 825 925 24,6

VGS ladder 3x16 C 100210R 410 960 1060 27,9

VGS Rechte optrek ladders

J Lengte Ladder Lengte Ladder Max.
Beschrijving Artikelnr. Ingeschoven Uitgeschoven werkhoogte
; A B C
VGS optrek ladder 2x16 C 100211 400 725 825 24
L |veS optrek ladder 2x18 C 100212 450 825 925 27
§ VGS optrek ladder 2x20 C 100213 500 925 1025 30
g VGS optrek ladder 2x22 C 100214 550 1025 1125 33
é VGS optrek ladder 2x24 C 100215 600 1125 1225 36
'g VGS optrek ladder 2x26 C 100216 650 1225 1325 39
VGS optrek ladder 2x28 C 100217 700 1325 1425 42
VGS optrek ladder 2x30 C 100218 750 1425 1525 45
£ |VGS optrek ladder 3x16 C 100219 400 1050 1150 36
2 |VGS optrek ladder 3x18 C 100220 450 1200 1300 40,5
f VGS optrek ladder 3x20 C 100221 500 1350 1450 45
E VGS optrek ladder 3x22 C 100222 550 1500 1600 49,5
© |VGS optrek ladder 3x24 C 100223 600 1600 1700 54
r 9 3 L
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Enkele Ladder 2-delige Ladder 3-delige Ladder



VGS TRAPPEN

VGS Bordestrap

Lengte Hoogte Hoogte Breedte Werk

Beschrijving V  Artikelnr. dicht staand platform open hoogte
A B C D E

VGS BT-2 C 100300 115 103 41 61 241 6

VGS BT-3 C 100301 139 126 64 77 264 6,5

VGS BT-4 C 100302 165 148 87 93 287 7

VGS BT-5 C 100303 189 177 109 108 309 8
% [VGSBT-6 C 100304 215 194 133 129 333 9,5
= |VGS BT-7 C 100305 240 216 155 144 355 10,5
g VGS BT-8 C 100306 265 238 178 159 378 12
< VGS BT-9 C 100307 290 261 199 175 399 14,5
@ |VGS BT-10 C 100308 311 292 222 214 422 16

VGS BT-11 C 100309 336 316 245 229 445 18

VGS BT-12 C 100310 361 340 270 244 470 20

VGS BT-13 C 100311 386 365 293 260 493 22

VGS BT-14 C 100312 411 390 315 275 515 24

VGS Dubbele trap

Lengte Hoogte Hoogte Breedte Werk

Beschrijving V  Artikelnr. dicht staand platform open hoogte
A B C D E

VGS DT-2 Zonder beugel | C 100313 51 50 44 55 244 4
VGS DT-3 C 100314 76 132 67 74 274 7
VGS DT-4 C 100315 112 157 91 93 293 9
VGS DT-5 C 100316 137 182 113 113 313 10
% |vGs DT-6 C 100317 161 207 135 133 335 12
E VGS DT-7 C 100318 187 233 159 153 359 14
= [vGs DT-8 C 100319 212 257 182 172 382 15
& |vGs DT-9 C 100320 235 283 205 192 405 17
2 [vGs DT-10 c| 100321 262 308 227 214 427 19
VGS DT-11 C 100322 286 334 251 229 451 23
VGS DT-12 C 100323 297 360 274 250 474 25
VGS DT-13 C 100324 322 385 297 271 497 26
VGS DT-14 C 100325 347 410 320 290 520 27

Bordestrap Dubbele trap



WAKU EN BIGONE TELESCOPISCHE VOUWLADDERS

Maximale Maximale Transport
Omschrijving hoogte uitgeschoven afmetingen Artikelnr.
A-stand (cm) lengte (cm) (cm)
. . 134 310
Wakii telescopische ladder 4x3 A 10 102 x 20 x 50 84000403
3 - 5 sporten 6 - 10 sporten
. . 186 420
Waki telescopische ladder 4x4 A 13 129 x 20 x 57 84000404
4 - 7 sporten 8 - 14 sporten
. . 240 530
Waki telescopische ladder 4x5 A 16 157 x 20 x 64 84000405
5 -7 sporten 10 - 18 sporten
Wakii telescopische ladder 4x6 A 20 292 640 185 x 20 x 70 84000406
6-11sporten | 12 -22 sporten
RVS Scharnier A 84010001
Pal met metalen huis A 84010002
Dop binnendeel A 84010003
Dop buitendeel links A 84010004
Dop buitendeel rechts A 84010007
Afdekdopje met gleuf A 84010005
Afdekdopje zonder gleuf A 84010006
Ladderbankje B 84010011
Boomverlenging B 84010012
Telescopische wandafstandhouder B 84010013

BigOne telescopische vouwladders

Maximale

Omschrijving hoogte

A-stand (cm)

Maximale
uitgeschoven
lengte (cm)

Transport
afmetingen
(cm)

Artikelnr.

BigOne telescopische ladder 4x3 A 11,5 146 303 100 x 20 x 52 BIG3
BigOne telescopische ladder 4x4 A 14,8 199 415 127 x 20 x 58 BIG4
BigOne telescopische ladder 4x5 A 18,3 252 508 155 x 20 x 65 BIG5
BigOne telescopische ladder 4x6 A 21,1 303 639 183 x20x 73 BIG6
BigOne onderdelen Vv Artikelnr.
BigOne telescopische ladder wiel rood 75 mm met houder links A | 8719998046144
BigOne telescopische ladder wiel rood 75 mm met houder rechts A | 8719998046151
BigOne telescopische ladder voetdop links A 990609164
BigOne telescopische ladder voetdop rechts A 990609165
BigOne telescopische ladder voetdop binnen A 990609166
Bigone telescopische ladder kapje met gleuf A 990609162
Bigone telescopische ladder kapje zonder gleuf L A 990609163
Bigone telescopische ladder kapje zonder gleuf R A 990609572
Uitschuifplanken Vv Artikelnr.
Uitschuifplank aluminium in: 2 meter uit: 3 meter C tele 200-300
Uitschuifplank aluminium in: 2,5 meter uit: 4 meter C tele 250-400
Uitschuifplank aluminium in: 3 meter uit: 5 meter C tele 300-500
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KOOILADDERS
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Omschrijving

Bent u op zoek naar een kooiladder voor een veilige toegang? Dan bent u bij ASC Group aan het juiste adres.
Onze kooiladders worden volledig volgens de EN-ISO 14122 gefabriceerd en geleverd. De ASC Kooiladders
kunnen worden voorzien van veel extra mogelijkheden zoals anti-inklimbeveiliging, een uitstapbordes, een
zelfsluitende deur of een vaste toegangstrap.

ASC Group maakt het mogelijk om het project compleet te ontzorgen. Van het inmeten tot aan de montage en
keuringen.

SPECIALS

Omschrijving

ASC Specials kan producten van aluminium op maat voor u produceren en certificeren — of het nu om enkele
stuks of seriewerk gaat. Als u een constructiebedrijf zoekt dat met u meedenkt, bent u bij ons aan het juiste
adres!



MAGAZIINTRAPPEN

Omschrijving

Magazijntrappen zijn te herkenen aan: grote omvang, uitgerust met wielen, bevatten uitlopende brede treden
voor de meeste stabiliteit en hebben een prominente leuning. Door een goed uitgebalanceerde constructie met
scharnieren kan deze trap ingeklapt worden zonder dat dit afbreuk doet aan de stabiliteit of duurzaamheid.
Met het inklappen neemt de trap slechts een derde van de oorspronkelijke ruimte in.

Direct leverbaar in 3 t/m 7 treeds. Optioneel aan te passen aan uw wensen.
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Omschrijving v Artikelnr.
Inklapbare magazijntrap met 3 treden B imt3
Inklapbare magazijntrap met 4 treden B imt4
Inklapbare magazijntrap met 5 treden B imt5
Inklapbare magazijntrap met 6 treden B imt6
Inklapbare magazijntrap met 7 treden B imt7

TRAPSTEIGER

De ASC Trapsteiger is de veiligste oplossing voor het werken in trapgaten en bij trapopgangen.U kunt de ASC
Trapsteiger op zeer veel manieren afstellen, waardoor de steiger onder bijna alle omstandigheden te gebruiken
is. Het werkplatform is altijd vrij toegankelijk door het luik. De trapsteiger wordt als set geleverd en bestaat uit
veel standaard componenten van de ASC Rolsteigers.

e Omschrijving Aantal v Artikelnr.

= o — ", [Trapgatsteiger doorloopframe 75-200 B 990609240
I‘ M | Trapgatsteiger frame 75-28-1 1 B 990609241
I Trapgatsteiger frame 75-28-2 1 B 990609242

—— Ty ASC Leuningframe 75-50-2 2 A 10100102
- ASC Platform met luik 190 1 A 10203011
ASC Horizontaal schoor 190 2 A 10302111

ASC Dubbele horizontaal schoor 190 1 A 10302211

Korte stelpoot / verstelbaar 2 B 990609243

Lange stelpoot / telescoop 2 B 990609244

ASC scharnierend kantplankset Alu 75 1 A 90608830

Afhouder met kruiskoppeling 1 B 990609245

ASC Diagonaal schoor met koppelingen 1 B 990609246

Borgclip 8 A 90609997

Artikelnummer set 190 70802190
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WERKSTELLING SCHUIN 2.0

Omschrijving

De nieuwe ASC Werkstelling schuin 2.0 is universeel en veelzijdig inzetbaar om veilig te werken op hoogte.
Snelle (de)montage is gegarandeerd door de kleine hoeveelheid onderdelen en het praktische ontwerp.

*  Op elke werkhoogte direct te gebruiken

*  Snel inzetbaar: 30 minuten opbouwtijd voor een compleet systeem van 16 meter
»  Licht van gewicht

»  Triangel met vaste leuninghouders en 63 cm brede loopvlak

* In het leuningwerk geintegreerde aluminium kantplanken

»  Snelle (de)montage door de conische koppelpennen voor de triangeldelen

*  Ook te gebruiken als werkvloer tussen twee rolsteigers

4 N N )
MAX.BELASTING: OPBOUW TIJD: MAX WERKHOOGTE:

10-30 MIN 7 METER
- J o

TIP:
De werkstelling kan worden voorzien van regenkappen en worden verlengd door meer
staanders te gebruiken. Andere werkhoogte nodig? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.



ASG EGO SYSTEMEN

SCAFFOLD LIFT SOLAR FRAME

r. .
~
FREECON PANELENLIFT
(5 I
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Head Office:

ASC Group
Leerlooierstraat 32

4871 EN Etten-Leur
Nederland

Tel: +31 (0) 76 - 541 30 19
Fax: +31 (0) 76 - 549 31 19

Uw ASC dealer:



